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描述

E-T-A 的 REX 系统小巧灵活，是机械工程领域全面的直流 24 V 保护和
配电解决方案。它是一个完美匹配的系统，由供电、过流保护、配电和
总线控制器组成

REX22D-T 可选择性地保护高达 20 A 的所有直流 24 V 负载电路，并在
开关接通期间或分断前线性限制输出电流。在短路情况下，该限制可抑
制输出电流。即使对于功率储备较低的开关电源，也能提供有效且可预
测的保护。

因此，除其他外，电子特性曲线还为驱动护、变频器的控制技术、多相
电机和敏感继电器触点提供了保护解决方案。 

这种宽度仅为 12.5 毫米的设备可以模块化并排安装，完全采用推入式技
术设计，包括推杆。保证了免工具、省时和免维护的接线方式。

所有 REX22D-T 模块均可在 BASE 和 COM 模式下运行。BASE 模式通
过供电模块的辅助触点提供故障信息，而 COM 模式则通过不同的通信
模块提供各种诊断、控制和参数设置选项。所有设备都能自动识别相应
的运行模式。

特征

	●  设备组合包括供电、过流保护、配电和总线控制器
	●  通过 ControlPlex® CPC12 控制器中的 IO  link、Modbus RTU 

或现场总线系统进行远程控制、参数化、诊断和监控
	●  模块可运行准在 BASE 模式和 COM 模式
	●  固定额定电流 12 A 至 20 A
	●  额定电流可调至 20 A 
	●  无需附件

优势

	●  通过开关调节电流额定值，提供透明度和灵活性
	●  �通过可计算的最大电流限制减少停机时间
	●  提高可用性，因为电流消耗较大的负载也能得到保护，而不会意

外跳分断
	●  �通过自动识别运行模式提供灵活性   

优选型号

优选型号– 关于全部产品型号更多细节请参见 第 6 页

优选型号是客户常用的E-T-A产品。我们大批量生产优选型号。同时，
我们的优选型号和其他型号相比交货期更短。

认证

符合性

优选型号 简述 优选额定电流 (A)

REX22D-TA1 1-通道 12 16 20

REX22D-TA1-100-DC24V- • • •

REX22D-TD1 1-通道,  3 个电流规格可调 12/16/20

REX22D-TD1-100-DC24V- •

REX22D-TD2 2-通道,  3 个电流规格可调 2/3/3.6 2/4/6 6/8/10

REX22D-TD2-100-DC24V- • • •

REX22D-TE2 2-通道, ,  个电流规格可调 1 - 3.6 1 - 10

REX22D-TE2-100-DC24V- • •
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技术规格 (TU = +23 °C, UB = DC 24 V)技术规格 (TU = +23 °C, UB = DC 24 V)

REX12-Txx-xxx 线路保护器

REX22D-TA1-10x-
DC24V-xA

REX22D-TD1-10x-
DC24V-xA/xA/xA

REX22D-TD2-10x-
DC24V-xA/xA/xA

REX22D-TE2-10x-
DC24V-xA-xA

1-通道，固定额定电流
 
1-通道，3个可调额定电流
 
2-通道，3个可调额定电流
 
2-通道，可通过瞬时开关或通信调整 4 或 
10 个额定电流

REX22D-Tx 既可以在BASE模式下通过无源供电模块 (EM12-T) 运
行，也可以在 COM 模式下通过有源供电模块 (EM12D-T) 运行。运
行模式会自动识别。
工作参数

工作电压 UB DC 24 V (18 … 32 V)
(无电池缓冲应用)

额定电流g IN 设备有 1 A 至 20 A 不同额定电流可供
选择 
见订购编号

静态电流 I0
REX22D-Tx1  
1-通道

REX22D-Tx2  
2-通道

ON状态： 典型值 11 mA

ON状态： 典型值 16 mA

反极性保护 是，无负载
运行状态 
LED提示 
通过多色 
发光显示：

绿色：      - 负载回路接通
绿色/橙色 
闪烁：      -负载电流预警 
                 达到
橙色：	� -过载或短路直至分断 

-控制单元关断线路保护器，    
LED橙色常亮

红色：	� - 过载或短路分断后 
- ON状态欠压分断并且自动重
新接通时

OFF:	� - 设备已通过ON/OF按钮关闭 
- 无工作电压 
- 线路保护器初始化故障

负载电流测量 1 A – 10 A 型号	  
测量精度 ±5 % ± 0.1 A
10 A – 20 A 型号	  
测量精度 ±5 % ± 0.3 A

负载电压测量 测量精度 ±3 % ± 0.1 V

负载回路

负载输出 Power MOSFET 开关输出 
（高电位切换）无物理隔离

参数 工厂设定		      可调范围			
				    (COM 模式)

开机行为 最后状态			   最后状态

额定电流 最大额定电流			   1 A – 3.6 A; 
		  1 A – 10 A， 1 A步进

负载电流预警值 
 (IWLimit)
非COM 模式
COM 模式

典型值 90 % IN
典型值 80 % IN	 
典型值 50 … 100 % IN

预警值滞后 典型值 5 %

过载分断 (I OL) 典型值 1.2 x IN (1.05 to 1.35 x IN)
例外: IN 3.6 A CL2 典型值 1.05 x IN

短路电流 (IKS) 带主动限流
典型值 2.5 x IN , 1 A
典型值 1.6 x IN , 2 A – 5 A
典型值 1.4 x IN , 6 A – 20 A

分断时间 过载分断 (IOL) 典型值 3 s
短路分断 (IKS)  
典型值 0.01 to 1 s
参见时间/电流特性曲线

失效保护器件,  
电压降和 
最大负载电流

见表 1

欠压工作电压监控 OFF 典型值		  UB < 16.0 V
OFF 典型值		  UB > 19.0 V 
滞后 典型值 2 V
自动关闭和接通

ON 延时
上电时 

ON/OFF按钮接通时 
 
欠压后

通道 1:	            典型值 1,500 ms  
			   (取决于插槽)
通道 2:	            典型值 1,600 ms  
			   (取决于插槽)
通道 1:	            典型值 5 ms
通道 2:	            典型值 100 ms
通道 1:	            典型值 5 ms
通道 2:	            典型值 5 ms

负载回路分断 -	� 通过ON/OFF瞬态按钮开关手动断开
-	� 通过控制单元远程断开
-	� 过载/短路分断，带记忆存储 

 (不会自动重新接通)
-	 欠压情况下
-	 无工作电压

接通负载回路
- ON/OFF 按钮 
 
 
 
 

- �施加工作电压:

线路保护器可以通过上级控制系统或者直
接在设备本体上接通。这两种方法通过“
与”逻辑联动。因此，仅当两个位置都处
于“ON”的情况下，才可以接通。如果线路
保护器被控制系统或者直接在设备上通过
按钮关闭，则同样也必须在对应位置上重
新接通设备。 
只有在有工作电压时，才能接通。设备重
启至之前保存的状态。

OFF状态下负载电路的泄
漏电流

典型值 0.2 mA

容性负载 40,000 µF

续流电路 感性负载时，建议外接续流回路 
（根据负载确定）

并联多个 
负载输出

不允许

FM/SM 状态输出 标准模式下  
REX 系统中的故障指示器/状态指示器
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REX22D-Tx 电子线路保护器

技术规格 (TU = +23 °C, UB = DC 24 V) 技术规格 (TU = +23 °C, UB = DC 24 V)

电气参数 EM12-T 供电模块，可通过 Si 辅助触点
实现组信号。

FM 状态输出
REX22D-Tx-100-xx

FM 故障指示器

正常状态 - �EM12-T 电源模块中的辅助触点闭合
- 接通状态下，负载输出持续接通
- OFF状态下，负载输出关闭
- �REX22 没有工作电压 UB  

故障状态 - �EM12-T 电源模块中的辅助触点断开
- �过流/短路断开后锁定负载输出
- �ON 状态下，欠压断开后，自动复位
-�� �EM12-T 电源模块无工作电压 UB 

SM 状态输出
REX22D-Tx-101-xx

SM 状态指示器

正常状态 - �EM12-T 电源模块中的辅助触点闭合
- �接通状态下，负载输出持续接通
-� REX22 没有工作电压 UB 

Fault condition - �EM12-T 电源模块中的辅助触点断开
- OFF状态下，负载输出关闭
- �OFF状态下，负载输出关闭
- �ON 状态下，欠压断开后，自动复位
- �EM12-T 电源模块无工作电压 UB 

接线端子 LOAD+

Push-in 直插端子 
PT 2.5

剥线长度

0.14 mm2 to 2.5 mm2, 
柔性，带导线末端卡套 
0.14 mm2 to 2.5 mm2, 柔性，带导线端卡
套和塑料套管
0.14 mm2 to 4 mm2, 
柔性，无导线末端卡套 
0.14 mm2 to 4 mm2, 硬线
AWG24 – AWG14 多股线 
8 mm - 10 mm

常规数据 REX22D-T…

壳体材料l 塑料
安装 对称标准导轨， EN 60715-35x7.5
环境温度 
 (Tamb)

-30...+60 °C 
(无凝露, 符合 EN 60204-1)

储存温度 -40...+70 °C
安装温度 +5...+60 °C
湿热 96 小时 / 95 % 相对湿度/40 °C to IEC 

60068-2-78-Cab climate class 3K3 to 
EN 60721

海拔高度 海拔2,000m  
海拔3,000m  最高+55 °C 
海拔4,000m 最高 +50 °C

运行气压 高于大气压 4 Bar
振动 5 g, 检测依据 IEC 60068-2-6 test Fc

防护等级
REX22D 操作区域

IEC 60529, DIN VDE 0470
IP30

EMC 
(EMC Directive, CE logo)
与 EM 模块连接

干扰发射：	 EN 61000-6-3 
抗干扰强度： 	 EN 61000-6-2

绝缘配合
(IEC 60934)

0.5 kV / 污染等级 2

介电强度 最高 DC 32 V (负载回路)

绝缘电阻
(OFF F状态:)

不适用 
仅电子关断

符合性 CE 标志
尺寸 (h x w x d) 12.5 x 80 x 98.5 mm
质量
REX22D-Tx1-xxx    
1-通道 
REX22D-Tx2-xxx    
2-通道

 
约 63 g 
 
约 66 g

认证及标准

认证

机构

标准 UL 文件号 额定电压 额定电流范围

UL UL 2367,
UL 1310 (NEC Class2)

E306740 DC 24 V 1 A ... 20 A
1 A ... 3.6 A

UL UL 508 
CSA C22.2 No. 14

E492388 DC 24 V 1 A ... 20 A
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REX22-TE2 额定电流查询

REX22-TE2 额定电流设置

•	 连接到较高电压或不能可靠断开的电压可能会导致危险情况或损
坏

•	 只有经过专业安装后，才能为设备供电
•	 电路保护器分断后和复位前，必须排除故障原因（短路或过载）
•	 在安装和选择供电和返回线路时必须遵守国家标准（如德国的 

DIN VDE 0100）
•	 不能使用任何工具按下按钮

注

通信接口

COM 模式下的命令概览：

写入/读取设备配置（参数）
• 额定电流 ( 仅对于REX22D-TE2-10x-DC24V-xA-xA 型号s)
• 负载电流告警限值

读取静态产品信息
• 额定电流
• 产品型号
• 序列号
• 硬件版本
• 软件版本

读取动态设备信息/测量值
• 负载电流
• 负载电压
• 故障信息
• 分断计数器
• 最近一次分断的原因
• 设备状态 / 事件

控制指令
• 开启/关闭或重置负载输出
• 重置故障记忆
• 重置分断计数器
• 恢复出厂设置

可直接在 REX22D-TE2 上读取每个通道的当前额定电流，与运行模式
（COM 或 BASE）无关。按下按钮并保持 >= 2 秒至 < 5 秒之间即可启
动查询模式。松开按钮后，LED 指示灯短暂亮起红色，表示请求开始。
然后 LED 指示灯闪烁橙色，表示设定的电流值。设定的电流值由闪烁
次数表示。例如，如果 LED 亮起 6 次，则表示当前的额定电流设置为 
6 安培。当达到设定的额定电流时，红色 LED 短暂闪烁后重新开始发出
信号。设定的额定电流显示 5 次后，或按下按钮，查询模式即告结束。
视觉指示将再次显示当前的运行状况。 
 
在所有运行条件（开、关、欠压和过载分断）下均可进入查询模式。

REX22D-TE2 的额定电流设置可在 BASE 和 COM 模式下进行。

按下按钮 >= 5 秒钟，即可开始在 BASE 或 COM 模式下对每个通道进
行设置（无需上级控制单元的在线连接）。松开按钮后，LED 指示灯短
暂亮起红色，表示设置开始。然后 LED 灯闪烁绿色，表示当前要设置的
额定值。达到最大设置值后，重新开始发出信号。从最大设置值溢出到
最小设置值时，红色 LED 短时间闪烁。在 1 A 至最大设置值的闪烁期
间，按下按钮即可设置电流额定值。例如，如果在绿色 LED 第 6 次亮起
后按下按钮，则电流额定值为 6 安培，视觉指示再次显示当前的运行状
况。如果不按下按钮，则在 5 次发出电流额定值范围信号后退出调节模
式，但不采用新的电流额定值，视觉指示恢复为当前状态指示。

在所有运行条件（开、关、欠压和过载分断）下均可进入设置模式。

通过与上位控制单元的在线连接，可以在 COM 模式下进行设置。

一旦建立 IO link通信，当前额定值就会根据 “备份和恢复 ”设置进入 IO  
link主站。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有关安装、操作和设置的视频，请点击此处：
https://www.e-t-a.de/index.php?id=17311

 

 
用于安装的链接 (REX12):
https://www.youtube.com/watch?v=BcMUMtZdFuM

操作和设置的链接 (REX12D-TE):
https://www.youtube.com/watch?v=Waqd5cQvev4
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REX22D-Tx 电子线路保护器

型号
REX22D	� 电子电路保护器，带主动电流限制功能 

和自动BASE 或 COM 模式识别功能
	 安装
	 T	� 导轨安装	
		  结构型式
		  A	� 每通道1个负载输出端子，固定电流等级 xA
		  D	� 每通道1个负载输出端子，可调额定电流 xx…xxA,  

3-位滑动开关调节
		  E	� 每通道1个负载输出端子，可调额定电流 xx…xxA,  

以1A 步进调整 
			   通道数量	
			   1	 1 通道
			   2	 2 通道
				    规格
				    1  	     无物理隔离
						      信号输入
						      0   �无信号输入
							       状态输出
							       0	 状态输出 FM/ 故障指示	
							       1	 状态输出 Sm/ 状态指示
								        工作电压
								        DC 24 V 额定电压DC24V
													          额定电流
													          12 A		  (仅 1 通道)
													          16 A		  (仅 1 通道)
													          20 A		  (仅 1 通道)
													          10 A/12 A/15 A 	 (仅1 通道)
													          10 A/16 A/20 A	 (仅 1 通道)
													          12 A/16 A/20 A	 (仅 1 通道)
													          2 A/3 A/3.6 A	 (仅2 通道, 	
															            标准 Class2)
													          2 A/3 A/4 A 	 (仅 2 通道)
													          2 A/4 A/6 A 	 (仅 2 通道)
													          3 A/5 A/7 A		 (仅 2 通道)
													          6 A/8 A/10 A 	 (仅 2 通道)
	 												         2/3/4 A - 6/8/10 A (仅 2 通道)
													          1 A-3.6 A		  (仅 2 通道, 	
															            标准 Class2)
													          1 A-10 A		  (仅y 2 通道)

														           认证
														�           CL2 Class2 (仅 1 A–3.6 A;  

2 A/3 A/3.6 A )
															            选项:
															            A �交付时的状况 OFF *1 

REX22D-T	 A	 1 - 1		  0	 0 -	 DC24V - 16A  	 (举例 1 通道) 
REX22D-T	 D	 2 - 1		  0	 0 -	 DC24V -	2A/4A/6A	 (举例 2 通道) 
REX22D-T	 E	 2 - 1		  0	 0 -	 DC24V -	1A-10A	 (举例 多电流可调)

REX22-D - 订购编号代码

请注意： 		  - 选择电路保护器的额定电流 ≤ 电源的额定电流。
		  - 交付时的状态为最大可调额定电流
		  - 交付时为 ON 状态
		  - �*1 仅适用 REX22D-TA1-101-DC24V20A-A versions;  

REX22D-TD1-101-DC24V-12A/16A/20A-A;  
REX22D-TD2-101-DC24V-2A/4A/6A-A;  
REX22D-TD2-101-DC24V-6A/8A/10A-A

优选型号 简述 优选额定电流 (A)

REX22D-TA1 1-通道 12 16 20

REX22D-TA1-100-DC24V- • • •

REX22D-TD1 1-通道,  3 个电流规格可调 12/16/20

REX22D-TD1-100-DC24V- •

REX22D-TD2 2-通道,  3 个电流规格可调 2/3/3.6 2/4/6 6/8/10

REX22D-TD2-100-DC24V- • • •

REX22D-TE2 2-通道, ,  个电流规格可调 1 - 3.6 1 - 10

REX22D-TE2-100-DC24V- • •

优选型号

优选型号– 关于全部产品型号更多细节请参见 第 6 页

优选型号是客户常用的E-T-A产品。我们大批量生产优选型号。同时，
我们的优选型号和其他型号相比交货期更短。
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表 2： 失效保护元件、电压降和最大负载电流 

表 3：功率损耗 (TU = +23 °C, UB = DC 24 V, IL = 100 %)

REX22D-Txx  
额定电流 失效保护元件 +LINE 和 +LOAD  

之间的电压降
100 % ON 工作时的最大负载电流

(降额)

Typically per 1 A 
(at +23 °C)

Tamb = +40 °C Tamb = +50 °C Tamb = +60 °C

2A/3A/3.6A-CL2
1A-3.6A-CL2

4 A 45mV 3.6 A 3.6 A 3.2 A

1A/2A/4A
2A/3A/4A

6.3 A 27mV 4 A 4 A 3.6 A

2A/4A/6A
3A/5A/7A

10 A 17mV 7 A 6.5 A 5 A

6A/8A/10A
1A-10A

15 A 11mV 10 A 10 A 8 A

10A/12A/15A
12 A
16 A

25 A 6mV 16 A 16 A 14 A

10A/16A/20A
12A/16A/20A
20 A

30 A 5.3mV 20 A 20 A 16 A

型号 典型功率损耗 PV 单位： W

REX22D-TA1-10x-DC24V-12A 1.13

REX22D-TA1-10x-DC24V-16A 1.80

REX22D-TA1-10x-DC24V-20A 2.38

REX22D-TD1-10x-DC24V-10A/12A/15A 0.86 / 1.13 / 1.61

REX22D-TD1-10x-DC24V-10A/16A/20A 0.79 / 1.62 / 2.38

REX22D-TD1-10x-DC24V-12A/16A/20A 1.03 / 1.62 / 2.38

REX22D-TD2-10x-DC24V-2A/3A/3.6A-CL2 0.74 / 1.19 / 1.55

REX22D-TD2-10x-DC24V-1A/2A/4A 0.44 / 0.60 / 1.25

REX22D-TD2-10x-DC24V-2A/3A/4A 0.60 / 0.87 / 1.25

REX22D-TD2-10x-DC24V-2A/4A/6A 0.52 / 0.93 / 1.61

REX22D-TD2-10x-DC24V-3A/5A/7A 0.69 / 1.23 / 2.05

REX22D-TD2-10x-DC24V-2/3/4A - 6/8/10A 0.85/ 1.24/ 1.76

REX22D-TD2-10x-DC24V-6A/8A/10A 1.18 / 1.79 / 2.58

REX22D-TE2-10x-DC24V-1A-3.6A-CL2 1.55

REX22D-TE2-10x-DC24V-1A-10A 2.58
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REX22D-Tx 电子线路保护器

典型的时间/电流特征  (Tamb = +23 °C, UB = DC – 24 V)

如果没有电流限制，在过载或短路情况下，过电流会更大。

REX22D-Txx-xxx 原理图

尺寸及连接图: REX22D-TA1-xxx/REX22D-TE2-xxx/REX22D-TD1-xxx/REX22D-TD2-xxx 
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应用示例： REX... 安装在对称导轨上或从对称导轨上取下

应用示例： REX... 更换或拆卸
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REX22D-Tx 电子线路保护器

安装位置 REX...  
首选水平安装位置   

附件

G
E
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M
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Y

应用示例： REX22D-T ...  
电缆线槽与桥接臂之间的距离 

G
E

R
M

A
N

Y

80
15

60

应用示例： REX... 锁定桥接臂

All information and data given on our products are accurate and reliable to the best of our 
knowledge, but E-T-A does not accept any responsibility for the use in applications which are 
not in accordance with the present specification. E-T-A reserves the right to change specifica-
tions at any time in the interest of improved design and performance . Dimensions are subject 
to change  without notice. Please enquire for the latest dimensional drawing with tolerances 
if required. All dimensions, data, pictures and descriptions are for information only and are 
not binding. Amendments, errors and omissions excepted. Part numbers of the devices may 
differ from their marking.

12 0,8

23

带封面的标签： Y31369501 (包装单位 
10 pcs.)


